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Bedienungsanleitung (Original-Bedienungsanleitung)

Leister IGNITER

Heissluftgeblase

Anwendung

E Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam
lesen und zur weiteren Verfligung aufbewahren.

Einbaugerét fur Pellet- und Holzschnitzelheizungen

Warnung

B B> B>

Lebensgefahr beim Offnen des Gerétes, da sgannungsﬁlhrende Komponenten
und Anschlisse freigelegt werden. Vor dem Offnen des Gerdtes muss dieses
allpolig vom Netz getrennt werden. Achtung Fremdspannung.

Feuer- und Explosionsgefahr bei unsachgemassem Gebrauch von Heissluft-
geréten, besonders in der Nahe von brennbaren Materialien und explosiven
Gasen.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr nicht in heissem Zustand beriihren.
Gerat abkiihlen lassen.
Heissluftstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten.

Vorsicht

230
400

& Heizelementrohr

Nennspannung, die auf dem Gerdt angegeben ist, muss mit der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Gerat muss liberwacht betrieben werden. Warme kann zu brennbaren Materialien
gelangen, die sich ausser Sichtweite befinden.

Gerat darf nur von ausgebildeten Fachleuten oder unter deren Aufsicht be-
nitzt werden. Kindern ist die Benlitzung gédnzlich untersagt.

Gerat vor Feuchtigkeit und Nésse schiitzen.

A Elektrische Anschliisse

Schlauchanschluss

Innengewinde

Montage-Auflageflache



Technische Daten

. Min. Luftmenge  Luftdruck Max.
Typ Sl R I/min. (20°C) mbar Lufttemperatur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Gewicht kg 1.0 1.2
Konformitétszeichen C€E C€
Zulassungen @ c“us
Schutzklasse Il = o
Leistungsklassen fiir folgenden Gebrauch:
600W Pellets
1100W /1550 W / 1600W / 3400 W Pellets und Holzschnitzel
Technische Anderungen vorbehalten
Anschlussspannung nicht umschaltbar
Einbaumasse in mm
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BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Betriebshinweise

e Gerdt ist nur eingebaut in einem Heizkessel zu verwenden.

e Gerdt nach Ziindung abkihlen
— Anschluss: Gebldse und Heizung getrennt, Heizung ausschalten und mit Gebldse nachlften.
— Anschluss: Geblése und Heizung, Heizung ausschalten und mit Sekundérgebldse nachliften.
e Der Einbau sollte mdglichst horizontal erfolgen (Verminderung von Rauchgasriickstau).
e Nur saubere Luft ansaugen (siehe Zubehér 107.286 und 107.287).

Anschluss
Gebldse und Heizung getrennt Gebldse und Heizung
brauln (Phase Heizung) graEJ (Neutralleiter) braurl1 (Phase Heizung) gray (Neutralleiter)

schwarz (Phase Gebldse) braun (Phase Gebldse)
Zubehor
Es darf nur Leister-Zubehor verwendet werden.
107.286 Luftschlauch 142.967 Kabel (Gummi) mit WAGO-Stecker,
107.287 Schlauchbride 3xImm2x3m
150.873 Heizelement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (Silikon) mit WAGO-Stecker,
142.718 Heizelement 120V~ 1550W 3x1Tmm2x3m
150.872 Heizelement 230V~ 550W 142.976 Stecker mit Zugentlastung, kit (WAGO 770)
150.871 Heizelement 230V~ 1050W flr Kabel g 4.5 -8 mm
142.717 Heizelement 230V~ 1550W 148.429 Stecker mit Zugentlastung, kit (WAGO 770)
145.606 Heizelement (BR4) 230V~ 3300W (BR4) flir Kabel ¢ 8 —11.5 mm

Heizelementwechsel
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Einbauerklarung

(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42; Anhang |l B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erkldrt hiermit, dass die un-
vollstandige Maschine

Bezeichnung: Heissluftgebldse

Typ: IGNITER BM4; IGNITER BR4

—soweit es vom Lieferumfang her mdglich ist — den anwendbaren grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinen-
richtlinie (2006/42) entspricht.

Die unvollstandige Maschine entspricht iiberdies den Anforderungen der folgenden EG-Richtlinie(n):
EG-Richtlinie(n): Elektromagnetische Vertréglichkeit 2004/108

Niederspannungsrichtlinie 2006/95

RoHS - Richtlinie 2011/65
Harmonisierte Normen: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Ferner erkldren wir, dass fur diese unvollstdndige Maschine die speziellen technischen Unterlagen geméass
Anhang VIl (Teil B) erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf begriindetes Verlangen den Marktiiberwachungs-
behdrden elektronisch zu dbermitteln.

Name des Dokumentationsbevollméchtigten: Volker Pohl, Compliance Manager

Die Inbetriebnahme der unvollstandigen Maschine wird so lange untersagt, bis gegebenenfalls festgestellt wurde,
dass die Maschine, in die die unvollstandige Maschine eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Maschinen-
richtlinie (2006/42) entspricht.

Kaegiswil, 28.11.2014 l&lmo WU Maq Z/@U/In/,u G,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugeflhrt werden. Nur fiir EU-L&nder: Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill! GemaB
der Européischen Richtlinie 2002/96 (iber Elektro- und Elektronik-Altgeréte und ihrer Umsetzung in
nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiinrt werden.

Service und Reparatur

e Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister Service-Stellen ausfihren zu lassen. Diese ge-
wahrleisten innert nitzlicher Frist einen fachgerechten und zuverlassigen Reparatur-Service mit Original-Er-
satzteilen gemass Schaltplanen und Ersatzteillisten.

Gewadbhrleistung

e [{ir dieses Geréat gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkdufer gewéhrten Garantie- oder Gewéhrleistungs-
rechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewahrleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Lie-
ferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder
Reparatur beseitigt. Heizelemente sind von der Gewahrleistung oder Garantie ausgeschlossen.

e \l/eitere Garantie- oder Gewdahrleistungsanspriiche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.

e Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemésse Behandlung zuriickzufiihren sind, wer-
den von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

e Keine Garantie- oder Gewahrleistungsanspriiche bestehen bei Geraten, die vom Kéufer umgebaut oder verandert
wurden.



Operating Instructions (mransiation of the original operating instructions)

E Please read operating instructions carefully before use
and keep for future referen

Leister IGNITER
Hot-air blower

Application

Built-in unit for pellet and wood chip heaters

Warning

Opening the device is extremely dangerous, since live parts and connections are
exposed. The device must be fully disconnected from the mains before opening it.
Caution: external voltage.

Danger of fire and explosion if hot-air welding devices are used incorrectly,
especially in the vicinity of flammable materials and explosive gases.

Danger — can cause burns! Do not touch the heating element tube when
hot.Allow the device to cool down.
Do not direct hot-air stream towards people or animals.

B B> B>

Caution

230
400

The nominal voltage indicated on the device must correspond to the mains voltage.

The device must be monitored during operation. Heat can reach combustible
materials which are out of sight.

The device may only be used by trained personnel or under their supervision.
Children may not use the device under any circumstances.

Keep away from wet and damp areas.

A Electrical connections

Hose connection

Inner thread

& Heating element tube Assembly support area



Technical Data

Min. air volume  Air pressure Max.
e PR O I/min. (20°C) mbar air temperature °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Weight kg 1.0 1.2
Conformity mark C€ C€
Approval marks ® M
Protection class Il Ol =]
Power classes for the following use:
600W Pellets
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W Pellets and wood chips
The right to make technical changes is reserved
Connection voltage non-switchable
Installation dimensions in mm
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Operating information

e Only use the device when installed in a heating boiler.

e Allow the device to cool down after ignition

— Connection: Blower and heating separate, switch off heating and ventilate with blower.

— Connection: Blower and heating, switch off heating and ventilate with secondary blower.
e The installation should be as horizontal as possible (reduces the smoke gas back-pressure).
e Only suck in clean air (see accessories 107.286 and 107.287).

Connection
Blower and heating separate Blower and heating
BrO\{vn (heating phase) gray (neutral conductor) BrO\I/vn (heating phase) gra¥ (neutral conductor)

Black (blower phase) Brown (blower phase)

Accessories

Only Leister accessories may be used.

107.286 Air hose 142.967 Power supply cord (Rubber)

107.287 Hose bracket with WAGO Plug 3x 1mm2x3m
150.873 Heating element 120V~ 1050W 143.131 Power supply cord (Silicone)

142.718 Heating element 120V~ 1550W with WAGO Plug 3x 1mm2x3m
150.872 Heating element 230V~ 550W 142.976 Plug with strain relief, kit (WAGO 770)
150.871 Heating element 230V~ 1050W cable g 4.5—-8 mm

142.717 Heating element 230V~ 1550W 148.429 Plug with strain relief, kit (WAGO 770)
145.606 Heating element (BR4) 230V~ 3300W (BR4) cable ¢ 8 —11.5 mm

Replacing the heating elements
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Installation declaration

(as defined by the EC Machinery Directive 2006/42; Annex Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland hereby declares that the
incomplete machine
Designation Hot-air blower
Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- insofar as is possible from the package supplied — corresponds to the applicable fundamental requirements of
the EC Machinery Directive (2006/42).
The incomplete machine furthermore corresponds to the requirements of the following EC directive(s):
EC directive(s): Electromagnetic Compatibility 2004/108

Low Voltage Directive 2006/95

RoHS Directive 2011/65
Harmonised standards:  EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
We further declare that the special technical documents according to Annex VIl (Part B) have been compiled for
this incomplete machine and that we are obliged to communicate this electronically to the market supervisory
authorities upon a justified request to do so.
Name of the documentation officer: Volker Pohl, Compliance Manager
The commissioning of the incomplete machine is prohibited until it may be determined that the machine in
which the incomplete machine has been installed corresponds to the provisions of the EC Machinery Directive
(2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO o ngq L/@U/’ﬁ/w O,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Disposal

Power tools, accessories and packaging should be recycled. For EU countries only: do not dispose
of power tools in your household rubbish! According to European Directive 2002/96 on waste electrical
and electric equipment and its implementation in national law, power tools which can no longer be
used must be collected separately and recycled.

Service and Repairs

e Repairs should only be carried out by authorised Leister Service Gentres. They guarantee a correct and reliable
repair service within reasonable period, using original spare parts in accordance with the circuit diagrams
and spare parts lists.

Guarantee

e For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of guar-
antee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced by the
distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery document.
Heating elements shall be excluded from warranty or guarantee.

e Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.
e Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.
e Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser.



Instructions d’utilisation (rraduction de la notice d'utilisation originale) ®

El Instructions d’utilisation & lire trés attentivement avant mise en marche et a
conserver pour dispositions ultérieures.

Leister IGNITER
Soufflerie a air chaud

Application

Appareil a encastrer pour chauffages a pellets et a copeaux

Avertissement

Danger de mort & I'ouverture de I'appareil, car des composants et des liaisons
sous tension sont découverts. Avant d’ouvrir I'appareil, débranchez-le du secteur
sur tous les pdles. Attention : tension externe.

Risque d’incendie et d’explosion en cas d’utilisation non conforme de dé-
capeurs thermiques, en particulier a proximité de matériaux inflammables et
de gaz explosifs.

Risque de brilure ! Ne touchez pas le tuyau de I'élément chauffant s'il est
chaud. Laissez refroidir I'appareil.
Ne dirigez pas le jet d’air chaud sur les personnes ou les animaux.

B B> B>

Attention

230 La tension nominale indiquée sur I'appareil doit correspondre & la tension du
400 secteur.

["appareil doit fonctionner sous supervision. La chaleur peut atteindre des
matériaux inflammables se trouvant hors de portée de vue.

|"appareil doit étre utilisé exclusivement par des spécialistes formés ou sous leur
supervision. L utilisation de I'appareil par des enfants est strictement interdite.

Protégez I’appareil de I’humidité.

A Raccordements électriques

Raccordement du tuyau

Filetage intérieur

& Tuyau de I’élément chauffant Surface d’appui de montage
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Caractéristiques techniques

. . Débit d’air min. Pression de I'air ~ Température
e I s I/min. (20°C) mbar de I’air max. °C Y
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Poids kg 1.0 1.2
Marque de conformité C€ C€
Signe de sécurité ® M
Classe de protection Il =] =
Classes de puissance pour les usages suivants :
600W Pellets
1100W / 1550W / 1600 W / 3400 W Pellets et copeaux
Sous réserve de modifications techniques
Tension d’alimentation non réversible
Cotes de montage en mm
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BM4 283
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Consignes d’utilisation

e "appareil doit étre utilisé uniquement s'il est monté dans une chaudiere de chauffage.

e Refroidissez I'appareil aprés I'allumage

— Raccordement : Soufflerie et chauffage séparés, éteignez le chauffage et post-ventilation avec la soufflerie.

— Raccordement : Soufflerie et chauffage, éteignez le chauffage et post-ventilation avec la soufflerie secondaire.
e | e montage doit étre effectué le plus a I'horizontale possible (réduction du reflux des gaz de combustion).
e Aspirez uniquement de I'air propre (voir Accessoires 107.286 et 107.287).

Raccordement
Soufflerie et chauffage séparés Soufflerie et chauffage
brun (plhase du chauffage) grisl(conducteur neutre) brun (plhase du chauffage) gris ‘conducteur neutre)

noir (phase de la soufflerie) brun (phase de la soufflerie)

Accessoires

Seuls des accessoires Leister doivent étre utilisés.

107.286 Tuyau souple 142.967 Cable (caoutchouc) avec prise WAGO
107.287 Collier de serrage 3xImm2x3m

150.873 Elément chauffant 120V~ 1050W 143.131 Cable (silicone) avec prise WAGO,
142.718 Elément chauffant 120V~ 1550W 3xImm2x3m

150.872 Elément chauffant 230V~ 550W 142.976 Prise avec décharge de traction,

150.871 Elément chauffant 230V~ 1050W kit (WAGO 770) pour céble @ 4.5—8 mm
142.717 Elément chauffant 230V~ 1550W 148.429 Prise avec décharge de traction, (BR4) kit
145.606 Elément chauffant (BR4) 230V~ 3300W (WAGO 770) pour cable 8 —11.5 mm

Remplacement de I’élément chauffant
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Déclaration d’incorporation

(selon la Directive Machines 2006/42/CE ; Annexe Il B)

Par la présente, Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suisse déclare que
la quasi-machine

Désignation : Soufflerie a air chaud

Type : IGNITER BM4; IGNITER BR4

— dans la mesure ou I'étendue de livraison le permet — est conforme aux exigences essentielles applicables
de la directive Machines (2006/42/CE).

La quasi-machine satisfait en outre aux exigences de la/des directive(s) suivante(s) :
Directive(s) CE : Compatibilité électromagnétique 2004/108

Directive Basse Tension 2006/95

RoHS Directive 2011/65
Normes harmonisées :  EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

De plus, nous confirmons également que la documentation technique spécifique a cette quasi-machine a été
préparée conformément a I'’Annexe VIl (Partie B) et nous nous engageons a la remettre aux autorités de sur-
veillance du marché par voie électronique.

Nom du responsable de la documentation : Volker Pohl, Responsable de la conformité

La mise en service de cette quasi-machine est interdite tant qu’il n’a pas été constaté que la machine dans
laquelle elle doit étre incorporée est conforme aux dispositions de la directive Machines (2006/42/CE).

Kaegiswil, 28.11.2014 CSTUMO - Méﬁ Z/@lhﬂw &

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Elimination

Les appareils électriques, accessoires et emballages doivent étre recyclés dans le respect de
I'environnement. Uniquement pour les pays européens : Ne jetez pas les appareils électriques dans
les déchets ménagers ! Conformément a la directive européenne 2002/96 concernant les appareils
électriques et électroniques usagés et a son application au droit national, les appareils électriques usagés
ne doivent plus étre collectés séparément et doivent étre recyclés dans le respect de I'environnement.

Maintenance et réparation

e Les réparations doivent étre réalisées exclusivement par les SAV Leister compétents. lls garantissent un
service de réparation approprié et fiable avec des pieces d’origine, conformément aux schémas de cablage
et aux listes des piéces de rechange.

Garantie

e Les droits de garantie fabricant et de garantie légale accordés par le partenaire commercial ou vendeur direct
s'appliquent a cet appareil a compter de la date d'achat. En cas de recours a la garantie (justificatif par la
facture ou le bordereau de livraison), les défauts de fabrication ou d'usinage seront supprimés par le partenaire
commercial qui procédera a une fourniture en remplacement ou a une réparation. Les éléments chauffants
sont exclus de la garantie.

e Toute autre prétention & la garantie fabricant ou a la garantie Iégale dans le cadre du droit en vigueur est ex-
clue.

e [ es dommages résultant d'une usure naturelle, d'une surcharge ou d'un traitement non conforme sont exclus
de la garantie.

e Aucun droit a revendication n'est accordé pour les appareils qui auront été transformés ou modifiés par
I'acheteur.



Instrucciones de funcionamiento @

(Traduccion del manual de instrucciones original)

Por favor, leer detenidamente las instrucciones antes del uso
y guardarlas para referencia adicional.

Leister IGNITER
Soplante de aire caliente

Aplicacion
Aparato para el montaje en calefacciones con pellets y virutas
Advertencia
Existe peligro de muerte al abrir el aparato, ya que se dejan al componentes

y conexiones conductoras de corriente. Antes de abrirlo, hay que desconectarlo
completamente de la red. Atencion, tension externa.

Peligro de incendio y explosion por uso inadecuado de aparatos de aire ca-
liente, en especial cerca de materiales inflamables y gases explosivos.

iPeligro de quemaduras! No toque el tubo de caldeo si esta caliente.
Espere a que el aparato se enfrie.
No dirija el chorro de aire caliente hacia personas o animales.

B B> B

Precaucion

230
400

La tensién nominal indicada en el aparato debe coincidir con la tension de red.

El aparato debe supervisarse mientras esté funcionando. El calor puede alcanzar
materiales inflamables que se encuentren fuera de vista.

El aparato sdlo podra ser utilizado por personal especializado debidamente formado
0 bajo su supervision. Se prohibe terminantemente su uso por parte de nifos.

Proteger el aparato de la humedad y el agua.

@ ®

A Conexiones eléctricas

Conexién para manguera

Rosca hembra

& Tubo de caldeo

Superficie de montaje y contacto
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Datos técnicos

Caudal de aire min.

Presion del Temperatura max.

1o [T RO ST I/min. (20°C) aire mbar del aire °C L)
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Peso kg 1.0 1.2
Marca de conformidad C€ C€
Marca de seguridad ® M
Clase de aislamiento Il =] =
Clases de potencia para los siguientes usos:
600W Pellets
1100W / 1550W / 1600W / 3400W Pellets y virutas
Sujeto a modificaciones técnicas
Tension de alimentacion no conmutable
Dimensiones de montaje en mm
=
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BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Indicaciones de uso

e El aparato estéa Unicamente disefiado para su uso en una caldera de calefaccion.

e Dejar que el aparato se enfrie tras estar encendido
— Conexion: Soplante y caldeo separados, apagar el caldeo y airear a continuacion con el soplante.
— Conexion: Soplante y caldeo, apagar el caldeo y airear a continuacion con el soplante secundario.
e £l montaje debe realizarse lo mas horizontal posible (disminucion de estancamiento del gas residual).
e Aspirar solo aire limpio (ver accesorios 107.286 y 107.287).

Conexion
Soplante y caldeo separados Soplante y caldeo
margc’)n (fase caldeo)  gris I(conductor neutro) marlr(')n (fase caldeo) grisI

negro (fase soplante) marron (fase soplante)
Accesorios
Solo pueden utilizarse accesorios de Leister.
107.286 Manguera de aire 142.967 Cable (goma) con enchufe WAGO,
107.287 Abrazadera de la manguera 3x1mm2x3m
150.873 Unidad de caldeo 120V~ 1050W 143.131 Cable (silicona) con enchufe WAGO,
142.718 Unidad de caldeo 120V~ 1550W 3xTmm2x3m
150.872 Unidad de caldeo 230V~ 550W 142.976 Enchufe con descarga de traccion,
150.871 Unidad de caldeo 230V~ 1050W juego (WAGO 770) para cable | ¢ 4.5 -8 mm
142.717 Unidad de caldeo 230V~ 1550W 148.429 Enchufe con descarga de traccion, (BR4) kit
145.606 Unidad de caldeo (BR4) 230V~ 3300W (WAGO 770) juego para cable @8 —11.5 mm

Sustitucion de la unidad de caldeo
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Declaracion de montaje

(a efectos de la directiva sobre maquinas de la CE 2006/42, anexo Il B)

Por la presente, Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suiza declara que la
maquina incompleta

Denominacion: Soplante de aire caliente

Tipo: IGNITER BM4; IGNITER BR4

cumple las exigencias fundamentales aplicables de la directiva sobre maquinas de la CE (2006/42), en la medida
en que el volumen de suministro lo permita.

La maquina incompleta cumple ademas las exigencias de la(s) siguiente(s) directiva(s) de la CE):
Directiva(s) de la CE): Compatibilidad electromagnética 2004/108

Directiva de baja tension 2006/95

RoHS - Directiva 2011/65
Normas armonizadas: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Aparte declaramos que la documentacion técnica especial para esta maquina incompleta se ha elaborado
segun el anexo VIl (parte B) y nos comprometemos a transmitirla por via electronica a las autoridades de con-
trol de mercado cuando se nos solicite justificadamente.

Nombre del responsable de la documentacion: Volker Pohl, Compliance Manager

La puesta en funcionamiento de la maquina incompleta queda prohibida hasta que, en caso necesario, se constate
que la maquina en la que esta maquina incompleta se ha instalado cumple las disposiciones de la directiva sobre
maguinas de la CE (2006/42)..

Kaegiswil, 28.11.2014 Brtmo b M?jq Z/@[ﬁm‘/w .

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM
Eliminacion
Los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes deben ser reciclados ecologicamente. Solo para pa-
ises de la UE: jNo tire aparatos eléctricos a la basural Conforme a la directiva europea 2002/96 sobre

residuos de aparatos eléctricos y electronicos y su aplicacion en derecho nacional, los aparatos eléc-
tricos que ya no se pueden usar deben ser recogidos por separado y reciclados ecoldgicamente.

Servicio y reparaciones

e | as reparaciones se realizaran Unicamente en puntos de servicio técnico autorizados por Leister. Estos garantizan
un servicio de reparacion fiable y especializado con piezas de repuesto originales conforme a los planos de
conexiones y a las listas de piezas de repuesto.

Garantia

e Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantia comercial o legal concedidos por el socio de distri-
bucion directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantia comercial
0 legal (certificacion mediante factura o albaran de entrega), el socio de distribucion subsanard los dafios de fa-
bricacion o tratamiento con una entrega de reposicion o una reparacion. Las resistencias estan excluidas de la
garantia.

e Cualquier otro derecho de garantia comercial o legal se excluira en el marco del derecho imperativo.

e | 0s darios provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos inadecuados quedan excluidos
de la garantia.

¢ No habra ningtn derecho de garantia comercial o legal en el caso de los dispositivos que hayan sido alterados o
modificados por el comprador.



Istruzioni d’uso (Traduzione del manuale di istruzioni originale) @

Leister IGNITER

E Prima della messa in funzione leggere attentamente queste istruzioni d'uso
e tenerle a disposizione per la consultazione

Soffiatrice di aria calda

Applicazione

Dispositivo integrato per gli impianti di riscaldamento a pellet e a legna

Avvertenza

B> B> B

Cautela

230
400

@ ®

Pericolo di morte: aprendo I'apparecchio si espongono componenti e collegamenti
sotto tensione. Prima di aprire I'apparecchio e necessario scollegarlo dalla rete
elettrica. Attenzione: tensione esterna.

Pericolo di incendio e di esplosione in caso di utilizzo non conforme degli
apparecchi ad aria calda, in particolare nelle vicinanze di materiali inflammabili
€ gas esplosivi.

Pericolo di ustione! Non toccare il tubo dell'elemento riscaldante quando ¢
ancora caldo. Lasciar raffreddare I'apparecchio.
Non orientare il getto di aria calda verso persone o animali.

La tensione nominale specificata sull'apparecchio deve coincidere con la tensione
di rete.

E necessario mantenere |'apparecchio sotto controllo durante il funzionamento.
Il calore pud raggiungere materiali infiammabili che si trovano fuori dal campo visivo.

L'impiego dell'apparecchio & consentito esclusivamente a personale specializzato o sotto
il monitoraggio di quest'ultimo. E tassativamente vietato I'impiego da parte dei bambini.

Proteggere I'apparecchio dall'umidita e dal contatto con liquidi.

A Collegamenti elettrici

Guarnizione per
tubo flessibile

Filettatura interna

& Tubo dell'elemento riscaldante Superficie d'appoggio per il montaggio



Specifiche tecniche

Quantita aria min. Pressione dell'aria ~ Temperatura

SEIE B o e I/min. (20°C) mbar dell'aria max. °C el
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
E;:LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Peso kg 1.0 1.2
Marchio di conformita C€ C€
Marchio di sicurezza ® M
Classe di protezione Il =] =
Categorie di potenza per i seguenti impieghi:
600W Pellet
1100W / 1550W / 1600W / 3400 W Pellet e legna
Con riserva di modifiche tecniche
Tensione allacciamento non commutabile
Misura d'ingombro in mm
=
e |
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=
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mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Istruzioni per l'uso

o [ possibile utilizzare I'apparecchio solo se & installato in una caldaia da riscaldamento.

e | asciar raffreddare I'apparecchio dopo |'accensione
— Collegamento: una volta isolati soffiatrice e riscaldamento, disattivare il riscaldamento e sottoporre a ventilazione con la soffiatrice.
— Collegamento:; soffiatrice e riscaldamento, disattivare il riscaldamento e sottoporre a ventilazione con la soffiatrice secondaria.
e Si consiglia di eseguire I'installazione nella posizione pili orizzontale possibile (riduzione di ristagno del gas combusto).
e Aspirare solo I'aria pulita (vedere gli accessori 107.286 e 107.287).

Collegamento
soffiatrice e riscaldamento isolati soffiatrice e riscaldamento
marroncla (fase riscaldamento) griglo (conduttore neutro) marronelz (fase riscaldamento) grigilo (conduttore neutro)

nero (fase soffiatrice) marrone (fase soffiatrice)
Accessori
E consentito utilizzare solo gli accessori Leister.
107.286 tubo flessibile dell'aria 142.967 Cavo (gomma) con spina WAGO
107.287 staffa del tubo flessibile 3xTmm2x3m
150.873 elemento riscaldante 120V~ 1050W 143.131 Cavo (silicone) con spina WAGO,
142.718 elemento riscaldante 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 elemento riscaldante 230V~ 550W 142.976 Spina con scarico della trazione,
150.871 elemento riscaldante 230V~ 1050W kit (WAGO 770) per cavo ¢ 4.5—8 mm
142.717 elemento riscaldante 230V~ 1550W 148.429 Spina con scarico della trazione, (BR4) kit
145.606 elemento riscaldante (BR4) 230V~ 3300W (WAGO 770) per cavo ¢ 8 —11.5 mm

Sostituzione dell'elemento riscaldante
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Dichiarazione per I'installazione

(ai sensi della direttiva CE in materia di macchinari 2006/42, nota integrativa Il B)

Con il presente documento Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svizzera di-
chiara che la macchina incompleta

Descrizione: soffiatrice di aria calda

Tipo: IGNITER BM4; IGNITER BR4

soddisfa i requisiti fondamentali applicabili della direttiva in materia di macchinari CE (2006/42) a seconda delle
possibilita previste dalla fornitura.

La macchina incompleta soddisfa inoltre i requisiti della/e seguente/i direttiva/e CE:
Direttiva/e CE: compatibilita elettromagnetica 2004/108

Direttiva in materia di basse tensioni 2006/95

RoHS - Direttiva 2011/65
Norme armonizzate: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Inoltre si dichiara di aver prodotto la documentazione tecnica speciale ai sensi della nota integrativa VIl (sez.
B) per la presente macchina incompleta con I'obbligo di fornirla su espressa richiesta in formato elettronico
alle autorita competenti del monitoraggio del mercato.

Nominativo del responsabile della documentazione: Volker Pohl, Compliance Manager

L'attivazione della macchina incompleta € vietata fino quando non sia stato eventualmente stabilito che la mac-
china, in cui & stata installata la macchina incompleta, soddisfi le disposizioni della direttiva in materia di macchinari
CE (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO W NZSQ %@/Hﬂﬂ‘ﬂu Q.

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Smaltimento

Gli utensili elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente.
Solo per i paesi UE: non smaltire gli utensili elettrici insieme ai rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva
Europea 2002/96 in materia degli apparecchi elettrici ed elettronici usati e della relativa implementa-
zione nella legislazione nazionale, & necessario raccogliere separatamente gli apparecchi elettrici non
piu utilizzabili e introdurli in un sistema di riciclaggio a basso impatto ambientale.

Servizio di assistenza e riparazione

e | ¢ riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai centri di assistenza tecnica Leister autorizzati. |
centri di assistenza tecnica garantiscono un servizio di riparazione professionale ed affidabile con pezzi di
ricambio originali conformi agli schemi elettrici e agli specifici elenchi.

Garanzia

e A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore
diretto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna),
sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner
di distribuzione. La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.

e [ esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.

e Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.

e |l ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell’acquirente.



Gebruiksaanwijzing (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing) @

Leister IGNITER

E Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname, zorgvuldig lezen en voor latere
naslag bewaren.

Heteluchtventilator

Toepassing

Inbouwapparaat voor pellet- en houtspaanderverwarmingen

Waarschuwing

B B> B>

Levensgevaar bij het openen van het apparaat, omdat dan stroomgeleidende componenten
en aansluitingen toegankelijk zijn. Vodr het openen van het apparaat moet het met alle polen
van het lichtnet worden gescheiden. Opgelet: extern toegevoerde spanning.

Brand- en ontploffingsgevaar bij ondeskundig gebruik van heteluchtapparaten,
vooral in de buurt van brandbare materialen en explosieve gassen.

Verbrandingsgevaar! De buis met het verwarmingselement niet in hete toestand
aanraken. Het apparaat eerst laten afkoelen.
De heteluchtstraal niet op personen of dieren richten.

Veiligheid

230
400

De nominale spanning die op het apparaat is aangegeven moet met de
lichtnetspanning overeenstemmen.

Het apparaat mag niet zonder bewaking in werking zijn. De warmte kan naar
brandbare en zich buiten het gezichtsveld bevindende materialen toestromen.

Het apparaat mag alleen door opgeleid vakpersoneel of onder diens toezicht
bediend worden. Het is kinderen verboden het apparaat te gebruiken.

Bescherm het apparaat tegen vocht en damp.

A Elektrische aansluitingen
Slangaansluiting

Binnenschroefdraad

& Buis met verwarmingselement Aanligvlak bij montage

23
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Technische gegevens

Min. luchtstroom Luchtdruk

Max. Lucht-

e R oR Itr/min (20°C) mbar temperatuur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Gewicht kg 1.0 1.2
Conformiteitskenmerk C€E Ce
Veiligheidskenmerk @ oM us
Veiligheidsklasse Il =] =]
Vermogensklassen voor de volgende toepassingen:
600W Pellets
1100W /1550 W / 1600W / 3400 W Pellets en houtspaanders
Technische wijzigingen voorbehouden
Aansluitspanning niet omschakelbaar
Inbouwmaten in mm
=
N |
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mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Instructies voor het gebruik

e Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer het in een verwarmingsketel is ingebouwd.

e Afkoelingsmethode van het apparaat na ontsteking
— Aansluitingstype: Ventilator en verwarming gescheiden: Verwarming uitschakelen en met ventilator na-beluchten.
— Aansluitingstype: Ventilator en verwarming gecombineerd: Verwarming uitschakelen en met een secundaire
ventilator na-beluchten.
e De inbouw moet zo horizontaal mogelijk plaatsvinden (vermindering van van rookgasconcentraties).
e Alleen zuivere lucht aanzuigen (zie toebehoren 107.286 en 107.287).

Aansluiting
Ventilator en verwarming gescheiden Ventilator en verwarming gecombineerd
bruin Q‘ase verwarming) grijsI (nulleiding) bruin (flase verwarming) grij§ (nulleiding)

zwart (fase ventilator) bruin (fase ventilator)
Toebehoren
Er mogen alleen toebehoren van Leister worden gebruikt.
107.286 Luchtslang 142.967 Kabel (rubber) met WAGO-stekker,
107.287 Slangenklem 3xTmm2x3m
150.873 Verwarmingselement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (silicone) met WAGO-stekker,
142.718 Verwarmingselement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Verwarmingselement 230V~ 550W 142.976 Stekker met kabelontlasting,
150.871 Verwarmingselement 230V~ 1050W kit (WAGO 770) voor kabel @ 4.5—8 mm
142.717 Verwarmingselement 230V~ 1550W 148.429 Stekker met kabelontlasting,
145.606 Verwarmingselement (BR4) 230V~ 3300W kit (WAGO 770) (BR4) voor kabel @ 8 —11.5mm

Vervangen verwarmingselement

o
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Inbouwverklaring

(in de zin van de EG-machinerichtlijn 2006/42, bijlage Il B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Zwitserland verklaart hiermee dat de
onvolledige machine.
Benamimg: Heteluchtventilator
Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- voorzover dit m.b.t. de leveringsomvang mogelijk is - overeenkomt met de fundamentele eisen uit de EG-
machinerichtlijn (2006/42) die hier van toepassing zijn.
De onvolledige machine komt bovendien overeen met de eisen uit de volgende EG-richtlijnen):
EG-richtljn(en): Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108

Laagspanningsrichtlijn 2006/95

RoHS - richtljn 2011/65
Geharmoniseerde normen: EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581

Verder verklaren wij, dat voor deze onvolledige machine de speciale technische documenten volgens bijlage
VIl (deel B) werden opgesteld en verplichten ons, deze op gemotiveerd verlangen de autoriteiten voor markt-
toezicht elektronisch ter beschikking te stellen.

Naam van de voor documentatie gemachtigtde: Volker Pohl, Compliance Manager

Het inbedrijfstellen van deze onvolledige machine is z6 lang verboden, tot, in voorkomende gevallen, werd vastgesteld
dat de installatie, waarin de onvolledige machine werd ingebouwd, met de bepalingen uit EG-machinerichtlijn

(2006/42) overeenkomt. R

Kaegiswil, 28.11.2014 ?Srano WEN Z/@H/lﬂ/w G
Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Afvalverwijdering

Elektrisch gereedschap, toebehoren en verpakkingen dienen naar een milieugeschikte recycling
gebracht te worden. Alleen voor EU-lidstaten: Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese Richtlijn 2002/96 betreffende oude elekirische en elektronische apparaten en
diens omzetting naarnationale wetten moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden verzameld
en naar een milieugeschikt recyclestation gebracht worden.

Service en reparatie

e Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde Leister Servicepunten worden uitgevoerd. Deze waarborgen
een deskundige en betrouwbare reparatieservice met originele-reserveonderdelen volgens de schakelschema's
en reserveonderdeelllijsten.

Garantie

e Voor dit apparaat gelden de door de directe salespartner/verkoper verleende garantie of de aanspraak op ga-
rantie vanaf de datum van aankoop. Bij een garantie of aanspraak op garantie (bewezen door de factuur of
leveringshewijs) de worden productie- of verwerkingfouten hersteld door de salespartner door middel van le-
vering van vervangende onderdelen of reparatie. Verwarmingselementen zijn uitgesloten van de garantie of
aanspraak op garantie.

e \erdere garantie of aanspraken op garantie worden in het kader van het dwingende recht uitgesloten.

e Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van de garantie uitgesloten.

e Geen garantie of aanspraak op garantie wordt verleend bij apparaten die door de koper zijn omgebouwd of
veranderd.



Bru ksanvisning (Overséttning av original driftanvisning) @

Leister IGNITER
Varmluftsflakt

Anvéndning

E L&s noga igenom bruksanvisningen innan automaten anvands for forsta
gangen och tag vara pd den i fortséttningen.

Apparat for inmontering i vdrmepannor som eldas med pellets och tréflis

Varning

Se upp!

230
400

@ ®

& Varmeelementror

Livsfara kan uppsta om apparaten dppnas eftersom spanningsforande
komponenter och anslutningar da blir atkomliga. Koppla alltid loss (
alla poler) apparaten innan den skall dppnas. Obs! Frdmmande spénning.

Brand- och explosionsrisk vid osakkunnig anvandning av varmluftsmaskiner,
i synnerhet i ndrheten av antdndliga material och explosiva gaser.

Risk for brannskador! Vidror inte vérmeelementroret nér det &nnu &r hett.
L&t apparaten svalna en tid.
Rikta aldrig den heta varmestrdlen mot personer eller djur.

Den mérkspanning som ar angiven pa apparaten méste stimma 6éverens med
natspanningen.

Apparaten méste dvervakas nar den &r i drift. VArme kan nd brannbara material
som befinner sig utom synhall.

Apparaten far endast anvandas av utbildad fackpersonal eller under deras
tillsyn. Barn far absolut inte anvanda apparatent.

Skydda maskinen mot fukt och vata.

A Elektriska anslutningar
Slanganslutning

Innergédnga

Monteringsyta
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Tekniska data

P Min. luftméngd  Lufttryck Max.
Typ S Fn I/min. (20°C) mbar lufttemperatur °C L)
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Vikt kg 1.0 1.2
Konformitetsmarkning C€E Ce
Sékerhetsmarkning @ ¢ s
Skyddsklass Il = o
Effektkategorier for foljande anvandning:
600W pellets
1100W / 1550W / 1600W / 3400W  pellets och tréflis
Tekniska andringar forbehallna
Anslutningsspanning ej omkopplingshar
Inmonteringsstorlek i mm
=
N |
o s=h
ot 2 (EETsTER]
=
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58— T 3~
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S5 <
mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Driftsinstruktioner

e Apparaten maste vara inmonterad innan den far anvandas i en vdrmepanna.

e Efter tdndningen skall apparaten svalna av
— Anslutning: FI&kt och vdrme separerade, stdng av vérmen och efterventilera med flékten.
— Anslutning: FI&kt och vdrme, sting av vérmen och efterventilera med sekundérflakten.

e [nmonteringen bor helst vara horisontellt utford (mindre blockering av rokgas).

e Endast ren luft far sugas in (se tillbehdr 107.286 och 107.287).

Anslutning
Flakt och varme separerade Flakt och varme
brur|1 (fas varme) gréa gneutralledare) brunI (fas varme) gra gneutralledare)

svart (fas flakt) brun (fas flakt)
Tillbehor
Endast tillbenor fran Leister far anvéandas.
107.286 Luftslang 142.967 Kabel (qummi) med WAGO-stickkontakt,
107.287 Slangklamma 3x1mm2x3m
150.873 Véarmeelement 120V~ 1050W 143.131 Kabel (silikon) med WAGO-stickkontakt,
142.718 Vérmeelement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Véarmeelement 230V~ 550W 142.976 Stickkontakt med dragavlastning,
150.871 Véarmeelement 230V~ 1050W sats (WAGO 770) for kabel ¢ 4.5 -8 mm
142.717 Véarmeelement 230V~ 1550W 148.429 Stickkontakt med dragavlastning, (BR4)
145.606 Varmeelement (BR4) 230V~ 3300W sats (WAGO 770) for kabel @ 8 —11.5 mm

Byte av virmeelement

o
()
v |

TN
lg@

29



30

Monteringsdeklaration

(enligt EG-maskindirektiv 2006/42; bilaga Il B)

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz forsakrar hdrmed att den
ofullstdndiga maskinen
Beteckning: Varmluftsflakt
Typ: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- sdvida det ar méjligt i hansyn till leveransens omfang — uppfyller de tillampliga grundldggande kraven i EG-
maskin-direktiv (2006/42).
Den ofullstdndiga maskinen motsvarar dessutom kraven i féljande EG-direktiv:
EG-direktiv: Elektromagnetisk kompabilitet 2004/108
L&gspanningsdirektiv 2006/95
RoHS - direktiv 2011/65
Harmoniserande standarder: EN 12100
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,
EN 60335-2-45, EN 50581

Dessutom forsakrar vi att specialdokumenten for denna ofullstdndiga maskin enligt bilaga VIl (del B) har ut-
fardats samt vi atar oss att vid rimlig begéran skicka dessa pa elektronisk vdg till behoriga tillsynsmyndigheter
inom branschen.

Dokumentationsansvarig: Volker Pohl, Compliance Manager

drifttagningen av den ofullstandiga maskinen &r sa ldnge inte tilldten tills det eventuellt har konstaterats att ap-
paraten har monterats in i den ofullstandiga maskinen och att den motsvarar kraven i EG-maskindirektiv (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 3¥M0 oA NESQ [/@fhﬁ/w O,

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Avfallshantering

Elektriska verktyg, tillbehdr och forpackningsmaterial ska ldmnas till teranvandning enligt milfjéforeskrift.
Endast for lander inom EU: Kasta aldrig elverktyg i soporna! Enligt det europeiska direktivet 2002/96
om avfall som utgdrs av eller innehéller elektriska eller elektroniska produkter méaste kasserade elverktyg
sopsorteras och lamnas till en miljostation med uppsamlingsstélle for atervinning.

Service och reparation

e Reparationer far endast utforas av auktoriserade Leister-serviceverkstéder. Dessa verkstader kan garantera
en fackmannaméssig och tillforlitlig reparationsservice med originalreservdelar enligt tillimpliga kretsscheman
och reservdelslistor.

Garanti

e For den har enheten géller den direkta distributionspartnerns/férséljarens garantivillkor frdn och med kop-
datumet. Vid garantiansprék (styrks med faktura eller féljesedel) &tgérdar distributionspartnern tillverknings-
eller bearbetningsfel genom tillhandahallande av reservdelar eller reparation. Garantin omfattar inte varme-
element.

e Vtterligare garantiansprak utesluts inom ramen for bindande lagstiftning.
e Skador till foljd av normalt slitage, dverbelastning eller felaktig hantering técks inte av garantin.
e Garantiansprak galler inte fér enheter som har manipulerats eller dndrats av képaren.



Bru ksanvisning (Oversettelse av den originale bruksanvisningen) ®

El Ta vare pa bruksanvisningen og les den ngye for apparatet tas i bruk.

Leister IGNITER
Varmluftblaser
Bruk

Innebygget apparat for oppvarming med pellet og trespon

Advarsel

Livsfare ved apning av apparatet, da spenningsferende komponenter og tilkop-
linger blottlegges. For apparatet dpnes, mé dette vare koblet fra nettet pé alle
poler. Forsikt, fremmedspenning.

Brann- og eksplosjonsfare ved feil bruk av varmluftapparater, serdeles i
nerheten av brennbare materialer og eksplosive gasser.

Fare for brannskader! Roret til varmeelementet skal ikke bergres nar det er
i varm tilstand. La apparatet avkjole seg.
Varmluftstralen mé ikke rettes mot mennesker eller dyr.

B> B>

Forsiktig
230 Merkespenningen som er angitt pa apparatet, ma stemme overens med
400 nettspenningen.

Apparatet ma overvakes nér det er i drift. Varme kan spre seg til brennbare
materialer som befinner seg utenfor synsvidde.

Apparatet skal kun brukes av hertil utdannet fagpersonell, eller under deres
tilsyn. Barn ma ikke fa tilgang til apparatet, eller bruke det.

Apparatet ma beskyttes mot fuktighet og vaete.

@ ®

A Elektriske tilkoblinger

Slangetilkobling

Innvendig gjenge

& Rer til varmeelementet Anleggsflate for montering
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Tekniske data

. Min. luftmengde  Lufttrykk Maks.
Typ RIS ETES I/min. (20°C) mbar lufttemperatur °C ClaiaY
120V~ 230V~
50/60Hz 50/60Hz
600W 80 3 500 58
g;“':LTER 1100W 1100W 230 25 600 68
1550W 1600W 230 25 600 68
IGNITER
BR4 3400W 360 40 650 68
IGNITER BM4 BR4
Vekt kg 1.0 1.2
CE-merking C€E C€
Sikkerhetstegn @ c“us
Beskyttelsesklasse Il = =]
Ytelsesklasser for folgende bruk:
600W pellet
1100W /1550 W / 1600W / 3400 W pellet og trespon
Med forbehold om tekniske endringer
Nettspenning ikke reversibel
Innbyggingsmal i mm
=
e |
o So_S
ot —— 2 (iEeTEs] -
=
0 0
8|1 3 &
Q Q Q
S5 <
mm
BM4 92.5
BR4 102.5
BM4 283
BR4 294




Driftsanvisninger

o Apparatet skal kun brukes montert i en varmekjele.

* Apparatet mé avkjales etter tenning
— Tilkobling: Blaser og oppvarming separat, oppvarmingen slés av og det etterluftes med bléseren.
— Tilkobling: Blaser og oppvarming, oppvarmingen slas av og det etterluftes med sekundeerblaseren.
e Monteringen ber helst utfgres horisontalt hvis det er mulig (reduksjon av returtrykk av rgykgass).
e Kun ren luft ma suges inn (se tilbehgr 107.286 og 107.287).

Tilkobling
Blaser og oppvarming separat Blaser og oppvarming
brun (fase oppvarming)  grd (noytralleder) brun (fase oppvarming) gra (noytralleder)

svart (fase blaser) brun (fase blaser)
Tilbehgr
Det skal kun brukes tilbehor fra Leister
107.286 Luftslange 142.967 Strgmledning (gummi) med WAGO-stgpsel
107.287 Slangeklemme 3x1mm2x3m
150.873 Varmeelement 120V~ 1050W 143.131 Strgmledning (silikon) med WAGO-stapsel
142.718 Varmeelement 120V~ 1550W 3x1mm2x3m
150.872 Varmeelement 230V~ 550W 142.976 Stgpsel med strekkavlastning, sett (WAGO 770)
150.871 Varmeelement 230V~ 1050W for kabel @ 4.5 -8 mm
142.717 Varmeelement 230V~ 1550W 148.429 Stegpsel med strekkavlastning, sett (WAGO 770)
145.606 Varmeelement (BR4) 230V~ 3300W (BR4) for kabel for kabel @ 8 —11.5 mm

Skifte av varmeelement

o
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v |
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Sammenstillingserklering

(i overensstemmelse med EF-maskindirektiv 2006/42, vedlegg Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Sveits erklerer hermed, at den delvis
ferdigstilte maskinen
Betegnelse: Varmluftblaser
Type: IGNITER BM4; IGNITER BR4
- safremt det er mulig ut fra leveranseomfanget - oppfyller de gjeldende, grunnleggende kravene i EF-maskindirektivet
(2006/42).
Den delvis ferdigstilte maskinen oppfyller dessuten kravene i det falgende EF-direktivet(er):
EF-direktiv(er): Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108

Lavspenningsdirektiv 2006/95

RoHS - direktiv( 2011/65
Harmoniserte standarder; EN 12100

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Dessuten erkleerer vi, at den spesielle tekniske dokumentasjonen for denne delvis ferdigstilte maskinen ble ut-
arbeidet i henhold til vedlegg VIl (del B), og vi forplikter oss til & overfare denne elektronisk til tilsynsmyndighetene
pa begrunnet anmodning.
Navn pé personen som har fullmakt til & utarbeide tekniske dokumenter: Volker Pohl, Compliance Manager
Det er forbudt & ta i bruk den delvis ferdigstilte maskinen for farste gang, far maskinen som den delvis ferdigstilte
maskinen ble bygget inn i, er erkleert & veere i samsvar med bestemmelsene | EF-maskindirektivet (2006/42).

Kaegiswil, 28.11.2014 C&MO o MESQ L/Cvlhﬂ\/w O

Bruno von Wyl, CTO Andreas Kathriner, GM

Avfallshandtering

Elektroverktay, tilbehor og emballasjer skal leves til egnede oppsamlingssteder for gjenvinning.
Kun for EU-land: Elekiroverktay skal ikke kastes i husholdningsavfallet! | samsvar med direktiv 2002/96
om elektro- og elektroniske apparater og dets implementering i nasjonal lovgivning, ma utrangerte
elekiroverktgy kildesorteres og leveres til gjenvinning.

Service og reparasjon

e Reparasjoner skal kun utfgres av autoriserte Leister-servicesteder. Disse sikrer en fagmessig og pélitelig
reparasjonsservice med originale reservedeler i henhold til koblingsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

e For dette apparatet gjelder de garantirettigheter som er gitt av den direkte salgsrepresentanten/selgeren fra
kigpsdato. Ved et garantikrav (pavises med faktura eller falgebrev) blir produksjons- eller bearbeidingsfeil ut-
bedret av salgsrepresentanten med ny levering eller reparasjon. Varmeelementer dekkes ikke av garantien.

e Yiterligere garantikrav utelukkes i rammen av ufravikelige rettsregler.

e Skader som oppstar pa grunn av naturlig slitasje, overbelastning eller ufagmessig behandling dekkes ikke av
garantien.

e Det kan ikke fremlegges garantikrav for apparater som er bygget om eller endret av kjgperen.



Betjeningsvejledning (Overseettelse af den originale betjeningsvejledning)

El Betjeningsvejledningen gennemlzses omhyggeligt
fgr ibrugtagning og gemmes til evt. senere brug.

Leister IGNITER
Varmluftblaeser

Anvendelse

Monteringsanordning til treepille- og treeflisfyr

Advarsel

Livsfare ved abning af apparatet pga. speendingsfarende komponenter og
tilslutninger kan blotleegges. Inden abning af apparatet skal alle poler frakobles
ledningsnettet. Advarsel ekstern spaending.

Brand- og eksplosionsfare ved ukorrekt anvendelse af varmluftblesere,
specielt i naerheden af braendbare materialer og eksplosive gasser.

Forbraendingsfare! Varmeelementrgr ma ikke bergres i varm tilstand.
Lad apparatet afkgle.
Varmluftstrale ma ikke rettes mod personer eller dyr.

B B> B>

Forsigtig
230 Nominel spaending, der er angivet p& apparatet, skalmodsvare den aktuelle
400 netspanding.

Apparatet skal overvages under drift. 